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[Vélvulas Auxiliares]

VALVULA MEMBRANA (DE PROCESSO)

I

CARACTERISTICAS TECNICAS

Press&o Maxima de 11,5 kgf/cm? (166 psi)
Temperatura Valvula NF de -10°C a 90°C
Vélvula NA de -10°C a 55°C
Fluidos Ar comprimido, dgua, gases inertes,
6leos leves, vacuo e dgua quente*
Construgdo Membrana
Corpo/tampa Lat&do forjado
~ Normal fechada Normal aberta
CODIFICAGAO
Rosca Membrana Tensdo Construgdo
70 1/4"** 1 | Viton - anclado 1 12 VCC Omitir| Normal fechada
60 3/8" 2 24 VCC NA | Normal aberta
50 172" 3 24 VCA
40 3/4" 4 110 VCA
30 1 5 220 VCA
20 11/2"
10 2"
05 21/2"
K /Qﬁ

* Valvula normalmente aberta deve ser utilizada somente com ar comprimido. N&o indicada para demais fluidos.
Exceto modelos VMI5001-2NA, VMI5001-5NA, VMI4001-2NA e VMI4001-5NA que permitem uso com todos os fluidos citados acima.

** O modelo com rosca 1/4" é de acionamento direto. Ndo possui kit de reparo.

DIMENSIONAL

—t Rosca A B (vilv NF) | B (vlv NA) Cc Didmetro nominal | Vaz&o (I/min)
E 14" 30 38 66 65 7 230
e ’@ 3/8" 56 66 17 105 10 4400
172" 56 66 66* 105 15 5.280
_— o 3/4" 56 66 66* 105 20 5500
( ] ( ) i 74 88 120 115 25 13.200
l @ 11/2" 93 110 150 155 40 31900
‘ 2" 125 155 190 175 50 52.800
| A ! B 1 21/2" 125 180 240 175 63 70.500

* Medidas validas para modelos com tensdo 24 VCC e 220 VCA. Para os demais, consultar.

KIT DE REPARO
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